








■ バルブコアVALVE CORES 

脈lパッキン 適正締付
最大使用圧力 使用温度範囲 Barrel Gasket 弁パッキン トルク 全長

タイプ PACIFIC TR No 特性 Max. Working Working （材質） Suggested ねじ Overall 
Type No. (JIS No.) Feature Pressure Temperature Cup Gasket Installation Thread Length 

(MPa) Ra
℃ 
nge 材質 色相 (Material) Torque (mm) 

| 
Material Color (N·cm) 

No.9100 C-1 一般品 -20~+100 黒 20.5 (B形） For General Use Black 

1.5 シリコンゴム
Silicone Rubber 

C-1 耐熱・耐寒 赤No.9200 HeaVLow Temperature -54~+140 20 (Bh形） Resistance Red 

No 9500 高庄 13.7 NBR 5V1 21.5 High Pressure 
PTFE 

No 9000 白 29 Series Natural 
No 9510 超高圧 34.3 -20~+100 H-NBR 23.5 Extra-High Pressure 

耐フレオン 赤No 9560A Freon Resistance H-NBR 19 
(HFC-134a) Red 

3.4 
耐熱・耐フレオン H-NBR 黒No 9800A Heat'Freon Resistance -20-+120 (0-Ring) Black H-NBR M6 20 

(HFC-134a) 

No.8000 C-1 一般品 -20~+100 黒 NBR 29 5V1 33 
(A形） For General Use Black 

No.8000 1.5 Series 
PTFE

No 8900T C-2 ラージボア用 -54-+140 白 シリコンゴム 39 8V1 41 (C形） For Large Bore Natural Silicone Rubber 
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